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Schmingungsfb:achung-.
er Institutsdirektor

Bericht iiber die Tétigkéit'des Heinrich;Hertz—Instituts
Mir die Zeit vom 1.10.1955 bis 31.3.1956

I. Abteilung Fernmeldetechnik

In Erweiterung der bekannten Vierpoltheorie Wurde eine Theorie

der Mehrpole entwickelt, zundchst unter der Voraussetzung, dag

der Mehrpol zwei Klemmengruppen hat. Man unterscheidet dabei
klemmenzahlunsymmetrische und klemmenzahlsymmetrische Mehrpole,
deren wichtigste Anwendungsbeispiele die Weichen bzw. die ge-
koppelten Leltungen sind. Es wurde bisher die formale Betriebs-
parametertheorie des Mehrpols abgeschlossen, die aus folgenden

Teilen besteht:

a) Definition der Mehrpolmatrizen (bei Klemmenzahlunsymmetrie
Leitwertmatrix, Widerstandsmatrix und Reihenparallelmatrix,
bei Klemmenzahlsymmetrle aulerdem die Kettenmatrix)

b) Umwandlung der Matrizen ineinander.

¢) Matrizen van Zusammenschaltungen von Mehrpolen.

Es ergibt sich, da8 bei Anwendung der Matrizenschreibweise

gi“ ‘/samtliche Formeln nur unwesentlich komplizierter werden als in
[ der Vierpoltheorie. Ein Instltutsbericht liegt im Entwurf vor.

II. Abteilung Hochfrequenztechnik
et 2lu 1. Ausbreitungsmessungen.
i/ fan. Bin im Institut gebautes Gerdt mit groBem Messbereich fiir die
,{;Zg’ﬁ Messung von Strahlungsleistungen im Mittel- und Lgngwellenband
‘i ifrn: wurde geeicht und erprobt.- Ein Rohde u. Schwarz-Peilempfinge=
wurde zu einem direkt zeigenden UKW-FeldstédrkemeBgerdt umge-
baut. :
Die Ausbreitungsuntersuchungen der Uberreichweiten von UKW-
plL Sendern im Zusemmenhang mit meteorologischen Faktoren wurden
'\MJ fortgesetzt.- Auf dem L&ngé%ellengebiet wurden Auébreitungs-
untersuchungen zwecks Zusammenarbeit mit dem Institut fiir
Ionosphirenforschung in Lin@au/ﬂarz und dem PTZ in Darmstadt
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‘ 'vorbereltet;-Eerner'wurden.Ausbreltungsmessungen,der-UKW’

"Semier des: SFB: auff 90,0 und 9’5,.6 M‘Hz tiber dem W'estberllner

Stadtgeblet'durchgefuhrt

Quarzuhr.

Der Entwurf der'neuen.Quarzuhr ist unter Beruck81cht1gung der
iiber zwelgahrlgen.Betrlebserfahrungen mit dem ersten Muster
fertiggestellt. Die Schaltung im elgentllchen Schwingteil

. (verbesserte Meacham-Schaltung) hat sich bewdhrt und wurde bei~

5.

behalten. Bei den sehr hohen Anforderungen an Genauigkeit und
Konstanz muﬁté aber VQr allem der Temperatureinfluf noch
weiter verrlngert werden. Auch die sdbstt&tige Umschaltung -
bei Netzausfall wurde durch eine neue ohne Relais arbeitende
Schaltung'ersetzt Die Konstruktion muSte in wesentlichen
Teilen vdllig neu durchgefihrt werden; sie ist zu etwa,elnem
Drittel fertlggestellt. ' '
Frequenzverglclchsanlage.

In den Frequenzvergleich der verschiedencn‘Normalfrequenzen

‘wurde die Trigerfrequenz des englischen Normalfrequenzsenders

MSF (£=60 kHz) als eine der genaﬁesten.verfﬁgbaren Frequenzen
einbezogen.. Hierzu‘wurde ein Empfénger entwickelt, der eine
zur Eingangsspannung phasenstarre Ausgangsspannung liefert und

‘durch eine besondere Bemessung der Eingangsschaltung den

Empfang dieses Senders auch beil den sehr starken Storungen
durch‘Telegraphiesender und durch Ortliche Stdrer erméglicht.

Im Zusammenhang mit dieser Aufgabe wurden Untersuchungen an
Frequenzteilern.nach dem Rﬁckmischpriﬁzip durchgefiihrt. Dabeil
ergaben sich bei den Mehrfachtellern einige neue, bisher nicht
bekannte Schaltungen.

'Der Empfénger mit dem zugehdrigen Frequenzteller 1st seit 2

Monaten betriebsmidBig eingesetzt.
Frequcnzuberwachung. '

- Die tdgliche- Frequenzkontrolle der Berliner Sender auf dem

- Mittel-, quz-, Ultrakurzwellen—_und Eernsehberelch wurde

fortgesetzt. o
Kabelmererfahren. o 'k.' :
Die Absch1rmw1rkung von Kabelmanteln erd durch den Kopplungs-
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’ widérstand;beschrieben_ Die'bisher'bekannxen:Méﬁverfahren;fmr
lien;thg;nngswiderstand.sind.nuzrfﬁr'verhaltnismaﬁig'niedrige~ .
E‘req_uenzm b:ca;uchbar.. Die: Meﬁmogl:.chkeiten; ‘beti sehr hoher.
Erequenzen.wurden;systematisch.untersucht'und die Beziehungen,

f‘hierfur~ahgeleitet,.Es ergahb: sich, das: szch.praktisch.nur' ‘
drel Falle Ieicht verwirkllchen.lassen. Die experimentelle
Nachpruiung~wurde b1S‘zu.Ereqpenzen;von.TOOO MHzZ durchgefﬁhrt

,und.zeigta gute Ubereinstimmung—ZW1schen.den:verschiedenen. '
:Méﬂverfahren. Das Ergebnis wurde dem deutschen Ausschuﬁ der

Uu'vxam?/ IEC'zugeleltet, eine- Véroffenrllchung'wzrd vorbereltet
ltrfﬁ Eln von. der IEC vorgeschlagenes MeBverfahren. zur Bestlmmnng
ei;“~/n06 der Ubertragungsunsymmetrle von. symmetrlschen.Hochfreqpenz-
M,vw kabeln wurde untersucht und Piir brauchber befunden. Die-
100 Mo Stellungnahme wurde ebenfalls dem.deutschen IEC-AusschuB
7\}”””£b(zugeleitet.‘- : : L
Sl - Messungen fir die. Elektrotechnlsche Priifstelle Eerlln (VDE)

'fwf”J Es wurden Storspannungsmessungen an Zentr1fugal~8eparatoren - -

vERLELEE g Staubsaugern.durchgefﬁhrt-
III.Abteilung Akustik. ,
Untersuchungen zum,Aufsprechvorgang-belm Magpettonverfahren.-
Die’ exper1men+ellen Untersuchungen.des Aufsprechvorgangs beim
,'Magnettonverfahren wurden fortgesetzt Ihshesondere wurde ‘der
Frage Beachtung geschenkt, inwieweit die geometrlsche ‘Spaltbreite
beim Aufsprechvorgang'als Grundlage fiir den Feldverlauf dienen
. kann. Einige Effekte lassen #ermuten, daB noch.mehr Parameter,
" als blsher beruck51cht1gt wurden, zur Erklirung dea Aufsprech-
vorgangs ‘erforderlich 51nd.
Weitere Enthcklungsarbelten an der'Apparatur zur modellmaﬁlgen
Nachbildung des‘Aufsprechvorgangs. Das, anfangs konstruierte Ab-~
 lenksystem zur direkten Sichtbarmachung auf einer. Braun'schen
Rohre, dgs mit einem:einfachen.ferroﬁagnetischehAKreia arbeitete,
erwies sich als unzulénglich. Um die, den eigentlichen Effekt
,uberdeckenden Storfelder auszuschalten, wurden mehrere Ablenk-
systeme mit rein magnetlschen Kompensatlonskrelsen enthckelt 3
~ Eine nach den Erfahrungen der Voruntersuchungen.konstrulerte i
_ Apparatur 1st zZs Zt. im Bau.1- S ;
Neue Ansatze zu einer Theorle des Aufsprechvorgangs. Anwendung
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einer :Ezuher en:tw:l.ckelten Method’.a (Ier Eourier—Darste]‘.lung des X)
Spaltfeldea'aufTErobleme.des*Aufsprechr~und.Wiedergahevorgangs.
V. Abteilumg Mechiantic (Aufnahme’der Tatigkett am T.T.1956)
T Berechnung hoherer Eigenfreq_uenzen. von transversal schw:.ngen.-—i
den S‘caben, na.ch, der Energlemethode &u:rch V’erwendung' geeigne— /
“ter Orthogonalfunktlonen, die mrt: Hilfe einer Storungsrech.— ;
-pung gewonnen. werden. - f . e ‘
2. Untersuchung, das Vérfahren.von.Myﬁﬂéstad.éﬁr’Berechnung, ‘,‘:<),§
von Biegee:.genfrequenzen abzua.ndern, um ein flir die Praxis '
vorteilhaftes VerZahren zu ‘gewinnen..
3. Numerische Berechnung zu 2.
4. Vorbereitende Arbeiten zu geplanten Untersuchungen iiber _
selbsterregte Schwingungen im Flugzeugbau. - o
V. Folgende Kollogquien fanden statt:

2.12.55 Pr:ur.-Doz.Dr.—Ing- Wilhelm Klein,
"Anwendung der Matrizenrechnung in der Elektrotechnik".

16.12.55 Dipl.-Ing. Lothar Milller .
. "Biegewellenddmmung durch Inhomogerfitédten"
13. 1.56 Dr.-Ing. Heinz Jungfer

- "Frequenzteilung mit Riickmischung".
27. 1.56 Dipl.-Ing. Karl Zander .
. - "Transversale Stabschwingungen und Ermudungsbrﬁche"
100 2.56DI'.~Ing. Ho Zuh.rt

"Berechnung von Zyllnderantennen mit Wellenglelchung"

17. 2.56 Dr.-Ing. P. Kotowski

"Dezimeter-Verbindungen weit unter dem optischen
Horizont".

Der Institutsdirektor .
gez. Rothert
(Prof. Dr.-Ing. Rothert)
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